Dane aktualne na dzien: 21-10-2026 15:16

Link do produktu: https://www.pridesklep.pl/silnik-spalinowy-weima-wm170f-g-7km-19mm-p-155.html

Silnik spalinowy WEIMA

[F—— WM170F-Q 7KM 19mm

20 wam i TORE

Cena 735,00 zt

Numer katalogowy 65465465

Kod producenta 65465465

Kod EAN 6971472300902
Rodzaj spalinowy
Rozruch reczny

Moc 5

Model WM170F-Q

Kod producenta 65465465

Marka Weima

Obroty 3600

Srednica watu 19

EAN (GTIN) 6971472300902

Waga produktu z opakowaniem 20
jednostkowym

Opis produktu

Silnik spalinowy WM170F-Q o mocy 7 KM EURO 5 jest wyrobem znanego producenta i importera sprzetu spalinowego
WEIMA. Silniki tego producenta charakteryzuje wysoka jakos$¢ uzytych materiatéw, oraz wykonania, niezawodnos¢ i diuga
zywotnos¢. WEIMA tworzac silniki o wiekszej mocy projektuje je od samego poczatku, w przeciwienstwie do innych
producentéw, ktérzy jedynie powiekszajg elementy. Dodatkowym atutem tych silnikéw jest produkcja i montaz wszystkich
elementéw w jednej fabryce. Jest on odpowiednikiem silnika HONDA GX 160. Charakteryzuje go niski poziom hatasu,
mniejsze wibracje, oraz nizsze emisje spalin bez utraty mocy i wydajnosci. Zostat réwniez wyposazony w czujnik oleju w celu
zapobiegniecia awarii silnika. Idealny do pracy w ciezszych warunkach. Silnik spalinowy WEIMA posiada watek z klinem o
srednicy 19 mm. Gtéwne cechy i zalety silnika: silnik gérnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV doktadnie wykonane
elementy w celu zmniejszenia wibracji ptynna regulacja obrotéw dzieki specjalnej konstrukgcji silnika zostat zmniejszony
poziom hatasu posiada certyfikat CE w trosce o nasze srodowisko silnik zostat wykonany w taki sposdéb, aby uzyska¢ jak
najnizsza emisje spalin chtodzenie powietrzem tatwos¢ w obstudze i konserwacji: tatwe sterowanie przepustnica uktad
zaptonowy TCI duzy zbiornik paliwa, ktéry zapewni nam mozliwo$¢ dtuzszego czasu pracy bez koniecznosci ciggtego
tankowania baku duzy korek szyjki wlewu, ktéry utatwi nam wlewanie paliwa tatwy dostep do Swiecy zaptonowej - w
przypadku awarii bedzie mozliwa tatwa i szybka wymiana wytrzymaty rozrusznik ergonomiczna oraz tatwa w trzymaniu raczka
linki rozruchowe;.

Dodatkowym atutem wptywajacym na zywotnos$¢ oraz odpornosé podczas pracy pod obcigzeniem jest tuleja cylindra, ktéra
zostata wykonana z zeliwa.

Jest to urzadzenie wytrzymate, ktére sprawdza sie jako cze$¢ zamienna w maszynach roznych producentéw, w tym miedzy
innymi firm takich jak: Honda, Robin-Subaru, Briggs & Stratton, Kohler, Holida, Pezal, Loncin, Kipor, Zipper czy
Kaltmann.

Silnik spalinowy WEIMA WM170F-Q jest wykorzystywany w maszynach rolniczych, ogrodniczych i budowlanych. Bywa
takze stosowany jako naped w agregatach pradotwdérczych, motopompach, zageszczarkach i gokartach.
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Gtowne cechy i zalety silnika:

¢ silnik gérnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV

¢ doktadnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji

¢ ptynna regulacja obrotéw

e dzieki specjalnej konstrukcji silnika zostat zmniejszony poziom hatasu

e posiada certyfikat CE

¢ w trosce o nasze $rodowisko silnik zostat wykonany w taki sposéb, aby uzyskac jak najnizszg emisje spalin
¢ chtodzenie powietrzem

tatwos¢ w obstudze i konserwacji:

¢ tatwe sterowanie przepustnica

e uktad zaptonowy TCI

¢ duzy zbiornik paliwa, ktéry zapewni nam mozliwo$¢ dtuzszego czasu pracy bez koniecznosci ciggtego tankowania baku
¢ duzy korek szyjki wlewu, ktéry utatwi nam wlewanie paliwa

* tatwy dostep do swiecy zaptonowej - w przypadku awarii bedzie mozliwa tatwa i szybka wymiana

e wytrzymaty rozrusznik

e ergonomiczna oraz tatwa w trzymaniu raczka linki rozruchowej

DANE TECHNICZNE

MODEL: WM170F-Q

RODZA)] SILNIKA: jednocylindrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV)
UKEAD ZAPLONOWY: iskrownikowyMAKSYMALNA MOC, KM (KW): 7
POJEMNOSC SILNIKA W CM 3: 212

MOC, KM (KW): 7 (5,0)

PREDKOSC OBROTOWA WALU KORBOWEGO, OBR / MIN: 3600
KIERUNEK OBROTOW: w lewo

POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA, L: 4,9

ILOSC OLEJU W SKRZYNI KORBOWE]J, L: 0,6

OLEJ: SAE 10W40

URUCHAMIANIE: reczne

WAGA (KG): 20

RODZA) | DOSTEPNOSC MOTOREDUKTOREM: -

WYMIARY W MM: 40073757380

ZASTOSOWANIE

kosiarki oraz inne maszyny ogrodnicze
ciggniki jednoosiowe, glebogryzarki
budownictwo, urzadzenia przemystowe
sprzet rolniczy

agregaty pradotwércze

pompy wodne
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